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Vaselină Prista
®

 K-2-G
Descriere şi aplicaţii

Unsoarea cu grafit Prista K-2-G este produsă prin îngroşarea unui amestec
   corespunzător de uleiuri de bază minerale cu săpun de calciu şi prin adăugarea
   de pulbere uscată de grafit în proporţie de 10% cu o dimensiune a particulelor
   mai mică de 45 μm.

Acestă unsoare este recomandată pentru lubrifierea mecanismelor puternic
   încărcate, inclusiv cutii de viteze deschise, îmbinări cu filet,
   transmisii cu lanţ, lifturi glisoare, frânghii metalice şi alte sisteme
   de alunecare puternic încărcate deschise.

Unsoarea Prista K-2-G este potrivită aplicaţiilor în mediu extrem
   de umed şi foarte murdar.

Intervalul de temperatură de funcţionare pentru unsoarea PRISTA K-2-G este
   de la -20°С până la +60°С, cu posibilitatea utilizării pe termen scurt la
   temperaturi de funcţionare de până la +70°С, în cazul în care sunt aplicate
   intervale adecvate de reungere.

Culoare: neagră La produsele marcate cu *
NU ACORDĂM DISCOUNT

Vaselină grafitată NLGI 2 Prista - K2G
Unsoare grafitată (10%)

U 90 Ca 2G

Cod
Unitate de 

ambalare (kg)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

K2G-400g-CARTUS 0.4 (cartuş) 15.97 19.00

K2G-4kg 4 110.08 131.00

K2G-15kg 15 289.92 345.00 *
K2G-180kg 180 2907.56 3460.00 *
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