Uleiuri hidraulice Prista MHL A1+
e

Uleiuri hidraulice Prista® MHL
Descriere si aplicatii

Uleiurile hidraulice Prista MHL sunt formulate din uleiuri de baza de foarte buna
calitate si un pachet de aditivi foarte eficient ce contine inhibitori de oxidare,
rugina si coroziune.

Sunt formulate pentru a fi utilizate ca mediu de lucru in sistemele de lubrifiere
hidrostatice si in sistemele de lubrifiere circulare pentru lubrifierea
mecanismelor si pieselor in miscare.

Ambele aplicatii necesita uleiuri cu stabilitate ridicata la oxidare,
proprietati deosebite de dezemulsionare si de separare a aerului si bune
proprietdti de protectie impotriva uzurii si ruginei.

Uleiurile hidraulice MHL sunt recomandate pentru aplicatii in sistemele hidraulice
echipate cu pompe hidraulice cu palete, pompe hidraulice cu roti dintate,
pompe hidraulice cu pistoane.

Punct de curgere (°C) MHL32: -30°C
MHL46: -24°C
MHL68: -21°C

*LA ACESTE PRODUSE NU ACORDAM DISCOUNT

Ulei hidraulic Verila - MHL46
DIN 51524 partea 1;

ISO 11158-HL; H46 A
Cod amUbnz;It::z ?Iiet‘ri) Pret lei (T\Z?ilcﬁts)
MHL46-1L 1 16.39 19.50
MHL46-10L 10 142.86 170.00
MHL46-20L 20 268.91 320.00
MHL46-205L 205 2462.18 2030.00




